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Swieszyno styczen 2011
OSWIADCZENIE :

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118), o$wiadczam ze projekt budowlany termorenowacji budynku biurowo-
warsztatowego w Koszalinie przy ul. Przemyslowej 8 zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz normami budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej .
Jest kompletny z punktu widzenia celu , ktoéremu ma stuzy¢ i moze byé skierowany do
realizacji .

mgr.inz.arch. Marek Burian UAN/U/7342/61/93
ZP-0185
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L OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 Dane ogélne
i.1 Lokalizacja — Koszalin ul. Przemystowa 8
1.2 Inwestor — Koszalinska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Koszalin
ul. Przemystowa 8
1.3 Funkcja — Biurowo-magazynowa
1.4 Podstawa opracowania :
- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna 1 inwentaryzacja do celdéw projektowych
- obowigzujace normy i przepisy techniczne
2.0 Geologia : nie wchodzi w zakres opracowania
3.0 Stan istniejacy terenu : nie dotyczy
4.0 Charakter urb.-architektoniczny projektowanej inwestycji : remont
elewacji i dachu , oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , majgcy na celu poprawe
warunkow termoizolacyjnych oraz estetycznych budynku . Wprowadzenie nowej
kolorystyki obiektu .
5.0 Istme_nce przylacza :
kanalizacji sanitarnej
- wodociggowe
- energetyczne
- telekomunikacyjne
gazowe
6.0 Wjazd na posesje : nie dotyczy

7.0 Ochrona p.poz. :
- Kategoria zagrozenia ludzi ZL IIT , budynek niski N, jedna kondygnacja nadziemna.
- Klasa odporno$ci pozarowej C
- Ocieplenie ze styropianu samogasnacego. Wszystkie materialy systemu docieplen
musza posiadac ceche NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia) potwierdzone atestem
ITB.

8.0 Charakterystyka ekologiczna
Remontowany budynek nie wywiera szkodliwego wplywu na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie.

9.0 Dostepnosc obiektu dla niepelnosprawnych : budynek parterowy , dostep do budynku z
poziomu terenu oraz z istniejacej pochylni, w czesci biurowej istniejgcy sanitariat dla
niepetnosprawnych .




II. OPIS TECHNICZNY ACHITEKTURY
1.0 Dane ogélne

1.1 Wielkos¢ terenu - m2
1.2 Powierzchnia zabudowy - 796,62 m2
1.3 Kubatura - 3597,00 m3

2.0 Inwentaryzacja

2.1 Charakterystyka budynku
-Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,murowany
z cegly silikatowej ze stropodachem dwuspadowym niewentylowanym w
czesci biurowej i kotlowni oraz stropodachem niewentylowanym plaskim w
czesci warsztatowe], zroznicowany wysokosciowo — hale warsztatowe wys.
4,42-5,25m , czes¢ biurowa wys. 2,69-2,72m , kottownia wys. 2,74m .
2.2 Dane techniczne:
- §ciany zewnetrzne gr. 28 cm nieotynkowane
- stropodach z plyt zelbetowych panwiowych o rozpietosct L=5,87 m na
podciggach zelbetowych
- pokrycie z papy asfaltowej , w obliczeniach nie uwzgledniono istniejacego
ewentualnego ocieplenia dachu .
- stolarka okienna czesciowo wymieniona - PCV | stalowa w pozostatych
czesciach obiektu , kraty w oknach
- stolarka drzwiowa stalowa
- opierzenia oraz orynnowanie z blachy cynkowej malowane;
- kominy murowane z cegly silikatowej nieotynkowane
- kominy stalowe z blachy ocynkowanej malowanej oraz wymienione z blachy
nierdzewne;
- wspolczynnik J)rzenikania ciepla Uy dla Sciany zewnetrznej istniejacej
Ui= 1,63 Wm’K
- wspélezynnik przenikania ciepla Uy dla dachu U= 0,69 W/m’K
3.0 Ocena stanu technicznego
Ocene stanu technicznego budynku wykonano w zakresie niezbednym do wykonania
niniejszego projektu. Niniejszy projekt zaklada ocieplenie budynku metoda lekkg —
mokra.
Stwierdza sig, ze elementy konstrukcyjne budynku sg w stanie ogolnym dobrym.
Wymiany wymaga: pokrycie dachu, obrobki blacharskie z orynnowaniem, stolarka
okienna stalowa oraz drzwiowa stalowa zewnetrzna
UWAGA:
W trakcie prowadzenia prac dociepleniowych nalezy na biezgco oceniaé stan podioza,
w tym wypadku cegly silikatowej oraz spoin tgczacych. W przypadku wystgpienia
miejscowych odspojen lub oslabien nalezy usungé zwietrzale warstwy w obszarze
stabe] przyczepnosci 1 uzupelni¢ tynkiem cementowo-wapiennym .
3.1 Whnioski i zalecenia
Stan techniczny budynku jest zadowalajacy, stan konstrukcji wystarczajacy dla
przeprowadzenia zamierzonej inwestycji polegajacej na dociepleniu i odnowieniu
elewac]i oraz dachu.

Do obliczen przyjeto ocieplenie styropianem o parametrach A = 0,040 W/m’K i
gestosci objetosciowej 15 ke/m’.



o,
:

Analiza warunkow izolacyjnosct cieplnej przegrod zewnetrznych wykazuje bardzo
wysoki wspotczynnik przenikania ciepta Uy, Istniejace Sciany zewngtrzne
charakteryzujg sie wspolczynnikiem Uy rownym 1,63 W/m?K ; wymagany Uy m dla
przegrod zewnetrznych w budynkach uzytecznoéci publicznej wynosi 0,3 W/m’K.
Wyniki obliczen wskazuja na koniecznos$c ocieplenia scian zewnegtrznych.
Odpowiednio dla istniejacego stropodachu Uy = 0,69 W/m’K - powinno wynosi¢
0,25 W/m’K.

4.0 Elementy projektowane : sprawdzenie wspoékczynnika przenikania ciepla Uy dla
Sciany zewnetrznej projektowanej

Ur= 1/Ry= 1/3,571=0,28 Wm’K

Uk max Ola przegrod zewnetrznych w budynkach mieszkalnych: 0,3 W/m’K — $ciana po
ociepleniu bedzie spelniala wymogi obowigzujacych przepiséw.

UWAGA
Nalezy ociepli¢ oScieza okien 1 drzwi zewnetrznych styropianem gr. 3 cm w celu
wyeliminowania mostkdw termicznych.

4.1 Sprawdzenie wspolczynnika przenikania ciepla Uy dla projektowanego stropodachu
Ur= 1/Ry= 1/4,00=0,25 W/m’K - speltia wymosgi obowigzujacych przepisow
4.2 Sprawdzenie wspélczynnika przenikania ciepla Uj dla okien i drzwi oraz bram

Okna : Uy = 1,8 W/m’K
Naswietla w czesci warsztatowej : Uy = 1,9 Wm'K
Drzwi stalowe : U, = 1,9 W/m’K

4.3 Stolarka okienna : pcv | stalowa 1 drewniana do wymiany
4.4 Stolarka drzwiowa : istniejgca stalowa oraz wrota warsztatowe do wymiany naswietla
boczne przy bramach nalezy zamurowac gazobetonem gr.24cm i wykonczy¢ jak elewacje
4.5 Rynny i rury spustowe : istniejace z blachy ocynkowanej do wymiany,malowane
Ral.7039
4.6 Parapety zewnetrzne i opierzenia —istniejace z blachy ocynk. do wymiany, malowane
Ral.7039
4.7 Wykonezenie zewnetrzne : Nalezy usungé mechanicznie stare zwietrzate i uszkodzone
warstwy cegly silikatowe) oraz zwietrzale spoiny , uzupeinié ubytki tynkiem cementowo-
wapiennym , calos¢ zagruntowac jednokrotnie farba podktadowa — dotyczy scian 1
komindéw murowanych .
4.8 Ocieplenie §cian zewnetrznych w technologii Baumit Mineral EPS :
- klejenie styropianu FS15 zaprawa klejaca Baumit Duocontact ,
- 1gczniki Klebe Anker rozprezne z plastikowym rdzeniem 10mm
styropian gr.12,0cm na $cianach zewnetrznych , 5cm na kominach
- warstwa zbrojenia : siatka z widkna szklanego 145
- Kklej do zatapiania siatki Duocontact
- tkanina z wiokna szklanego o wlasciwosciach wyréwnujacych sily naprezen tylko
do wysokosci 2,0m
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- Baumit UniversalGrund
- wyprawa koficowa: tynkiem mineralnym EdelPutz Specjal baranek o uziarnieniu
1,5 mm, wysoka przepuszczalnosé pary wodnej
- malowanie farba silikonowa dwukrotne , kol. Wg. Wzornika Come z dodatkiem
biocydow
- Wykorzystano nastepujace kolory Baumit Princes 3009 ; B.P 3001; B.Elite 3291
Kolory farb podano na rysunkach .
4.9 Daszki nad wejSciami : przy zamurowanym wejéciu na elewacji wsch. do usunigcia,
pozostate daszki nalezy pokry¢ papa termozgrzewalna oraz wykonaé orynnowanie @6cm
4.10 Instalacja odgromowa oraz kraty okienne i kratki wentylacyjne do przelozenia .
4.11 Balustrada stalowa : nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé kol. Ral.7039

Uwaga : Aby osiagna¢ wlasciwy efekt kohcowy nie mozna stosowa¢ zamiennikow
pochodzacych z réznych systemow docieplen .

Kontrole jakosci robot moze przeprowadzic autor niniejszego projektu jak réwniez
przedstawiciel dostawcy systemu Baumit .
O wszelkich zmianach dotyczacych projektu nalezy powiadomi¢ projektanta.

5.0 Wykaz robét budowlanych

= prace przygotowawcze

" ustawienie rusztowan zgodnie z instrukcjg montazu

" przygotowanie i oczyszczenie podioza , likwidacja ubytkow w cegle i spoinach §cian
zewnetrznych oraz murowanych kominow

. zerwanie zniszczonych warstw pokrycia dachowego

= demontaz obrébek blacharskich, parapetow , krat okiennych itp.

® demontaz rur spustowych i rynien z blachy ocynkowanej

. nadmurowanie $cianek attykowych i przygotowanie pod nowe obrobki blacharskie

. przelozenie instalacji odgromowej

" oblozenie kominéw styropianem gr.5cm i kolejnymi warstwami zgodnymi z
wybranym systemem docieplenia

= ulozenie papy laminowanej styropianem

- utoZenie warstwy papy wierzchniego krycia, termozgrzewalnej

" mocowanie profilu metalowego cokotu

. przyklejanie plyt styropianowych do powierzchni §ciany 1 osciezy

. wykonanie spadkow pod nowe obrobki blacharskie

. szlifowanie powierzchni plyt styropianowych

" wtapianie siatki z wiokna szklanego w warstwe kleju

" montaz narozmkow

. wymiana okien stalowych i naswietli na PCV

. zamurowanie gazobetonem gr.24cm naswietli bocznych przy bramach wjazdowych do
warsztatow

. wymiana bram wjazdowych na segmentowe np. Horman typ APU 40 uniwersalna z
naswietlami i drzwiami wejsciowymi

" wymiana drzwi stalowych na nowe ocieplone np. Horman typ D45-1

. ulozenie dodatkowych siatek w narozach otwordw okien 1 drzwi

. ulozenie dodatkowej warstwy siatki po obwodzie do wysokosci Zm

» montaz obrdbek blacharskich parapetow z blachy stalowej powlekane;j

" wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego wyprawy mineralnej

x malowanie farba silikonowa zgodnie z zatwierdzong kolorystyka

zabezpieczenie okien i drzwi folia



. wypelnienie stykow oscieznic okiennych i drzwiowych z murem za pomocs silikonu

= naprawa cokotu budynku i oblozenie tynkiem wapienno-cementowym

. oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie stalowych czesci
balustrad farba olejna do stosowania zewnetrznego

. montaz rur spustowych , rynien , krat okiennych , kratek wentylacyjnych

=  demontaz rusztowania

6.0 Wykaz norm :

- PN-EN ISO 6946 : 2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — opor cieplny i
wspotczynniki przenikania ciepta — metoda obliczania

- PN-EN ISO 10077-1 : 2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe olden , drzwi i zaluzji —
obliczanie wspot. przenikania ciepla

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dma 12.04.2002 r w sprawie warunkow
{ technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie DZ.U. z dnia 15.06.2002
r z pozZniejszymi zmianami .
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